


NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE :

Sont désignés « T3.1. » : les appartements suivants T3 A02-A12-B02-B12-C02-C12

Sont désignés « T3.2. » : les appartements suivants T3 A04-A14-B04-B14-C04-C14

Sont désignés « T3 » : les T3.1. et les T3.2.

1 - INFRASTRUCTURE/SUPERSTRUCTURE

MURS ET OSSATURES

e Murs de refend : béton de gravillon.

e Murs de fagade : agglo creux ou brique de 0,20 ou béton armé, recouvert en partie par enduit
taloché et pour autre partie par parement terre cuite et/ou revétement bois, avec isolation
intérieure par complexe type panneaux isolant 80mm collés sur une plaque de platre de 10 mm.
(Suivant étude thermique).

PLANCHERS
e Sous-sol : dallage béton sur hérisson ou dalle portée selon résultat des études géologiques et
étude B.A.

e Niveaux : dalles pleines en béton armé, coffrage prédalles BA selon calcul BET.

CLOISONS
e Séparatives : cloisons de type placostil de 180 mm entre logements, 160 mm entre logements et
parties communes, ou béton banché.
e Distribution des appartements : cloisons de type Placopan de 50 mm ou similaire.

ESCALIERS
e FEscaliers en béton armé.

CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS
e Chute eaux pluviales : en PVC.
e Chute eaux usées : en PVC dans gaines et en RDC.
e Branchement aux égouts : en canalisation PVC catégorie EU pour eaux vannes et eaux usées.

TOITURE

e Couverture : couverture par tuiles terre cuite a emboitement sur charpente bois traditionnelle
ou fermette.

2 - LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

SOLS ET PLINTHES

e Cuisines : revétement carrelage U3 P3 30 X 30, posé sur chape, y compris isolation
acoustique, plinthes assorties.

e Salles de bain ou coin toilette: revétement carrelage U3 P3 30 X 30, posé sur chape, y compris
isolation acoustique, plinthes assorties.

e WC indépendant : revétement carrelage U3 P3 30 X 30, posé sur chape, y compris isolation
acoustique, plinthes assorties.

e Hall, séjour, entrée, dégagement : revétement carrelage U3 P3 30 X 30, posé sur chape, y
compris isolation acoustique, plinthes assorties.

e Chambre(s): revétement de sol a parement stratifié aspect décor bois sur sous couche
isophonique, plinthes assorties.

e Balcons / Loggias : dalle béton finition bouchardée ou dalles gravillons lavés posées sur plots
pour les surfaces étanchées.

2

www.saramiteapl.fr il NDS indice01 1/5



REVETEMENTS SUR PAROIS VERTICALES

Peintures intérieures :
e Sur canalisations: 2 couches de peinture satinée blanche.

Revétement T2 et T3 A4-A14-B4-B14-C4-C14
Pieces humides :

e salles de bains, salles d’eau : peinture acrylique satinée
e cuisines, wc : Projection de gouttelette blanche a grain fin

Pieces seches :
e Séjour, dégagement : Projection de gouttelette blanche a grain fin
e Chambres : papier peint vynil 180 gr

Revétement T4 et T3 A2-A12-B2-B12-C2-C12

Piéces humides :
e salles de bains, salles d’eau : peinture acrylique satinée
e cuisines, wc : peinture acrylique mate

Piéces seches :
e Séjour, dégagement : peinture acryliqgue mate
e Chambres : papier peint vynil 180 gr

Faience :

e Faience 20 x 20 périphérique 1,45 m au dessus de la baignoire et 2,05 m au dessus de la
douche avec listel de couleur de 0,05 m.

e Evier: T3.1. - T4 : 4 rangs de faience blanche 15 x 15 avec carreaux de couleur intercalés au
dessus plan de travail y compris retour suivant plan de logement

o FEvier: T2 - T3.2: 4 rangs de faience blanche 15 x 15 avec carreaux de couleur intercalés au
dessus plan de travail y compris rang supplémentaire sous la hotte, et retour.

Miroir :
e Surlalargeur du meuble de salle de bains ou salle d'eau, posé au droit de la vasque.

PLAFONDS
o Logements : Projection de gouttelette blanche a grain fin.
e Loggias : les sous-faces seront traitées en 2 couches de peinture pliolite ou similaire.

MENUISERIES EXTERIEURES / VITRERIE
e Fenétres et portes-fenétres PVC ouvrant a la frangaise, et chassis fixes, suivant plan de vente,
avec double vitrage isolant. Vitrage granité pour les salles de bains.

FERMETURES POUR MENUISERIES EXTERIEURES
e Suivant emplacement, sur fenétres et portes-fenétres PVC, volets roulants en PVC.

MENUISERIES INTERIEURES

e Portes intérieures : huisseries métalliques. Portes - isoplanes alvéolaires dans les T2 et T3 et
posteformées dans les T4 - finition laquée, épaisseur 40 mm, quincaillerie BRICARD, BEZAULT
ou équivalent et serrure a condamnation pour salle de bains, Salle d’'Eau et W.C.

e Portes paliéres : portes a ame pleine, avec joints isophoniques, finition parements laqués,
serrure de slreté 3 points A2P 1 étoile, équipée d'un dispositif anti-dégondage, quincaillerie
BRICARD, BEZAULT ou équivalent. Face extérieure ornée de trois panneaux délimités par
moulures, avec seuil a la suisse métallique.

e Placards : portes blanches de type Coulized des ETS KAZED ou équivalent, coulissant ou
ouvrant a la Frangaise suivant dimensions. Placards équipés en penderie et/ou étageres.

e Trappes de visites : 1 par gaine, selon niveau, dimensions de 20 x 20 a 30 x 40 cm.
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SERRURERIE

Garde-corps : garde-corps métalliques constitués par une ou deux lisses métalliques sur
ouvertures ou en rehausse d’'allége béton, suivant plans architecte.

EQUIPEMENTS INTERIEURS
Equipement ménager : Cuisine

Pour appartements T2: évier 1 bac inox, meubles hauts et bas, plagque électrique deux feux et
hotte casquette. Suivant plan de vente.

Pour appartements T3.1.: évier 2 bacs inox sur meuble bas a deux portes. Suivant plan de
vente.

Pour appartements T3.2.: évier 2 bacs inox, meubles hauts et bas, plaque électrique quatre
feux et hotte casquette. Suivant plan de vente.

Pour appartements T4: évier 2 bacs inox sur meuble bas a deux portes. Suivant plan de vente.

Equipements sanitaires et plomberie

Distribution eau froide : en tube cuivre, ou polyéthylene réticulé (P.E.R.), a l'intérieur des
piéces, ou sous gaine noyée dans le sol entre colonne et logement.

Distribution eau chaude : dito eau froide et production par ballon électrique de capacité 150 L.
pour T2, 200 L. pour T3 et 250 L. pour T4.

Evacuation : eaux vannes, eaux usées, eaux pluviales en PVC.

Branchements en attente : Pour machine a laver le linge et machine a laver la vaisselle pour
tous les logements.

Appareils sanitaires

Baignoire acier émaillé de couleur blanche, avec robinetterie mitigeuse avec douchette sur
flexible, vidange automatique.

Bac a douche en céramique blanche, avec robinetterie mitigeuse avec douchette sur barre dans
salles de bains des T4.

Meuble vasque sous plan de toilette, en panneaux mélaminés, plan avec vasque encastrée,
miroir, bandeau lumineux (spots), simple ou double selon plans de vente avec robinetterie
mitigeuse.

Cuvette WC en porcelaine vitrifiée avec réservoir silencieux, équipé d'un mécanisme
économiseur d'eau 3/6 litres.

Robinetterie : mitigeur chaud et froid type IDEAL STANDARD AQUALYN, ROCA ou équivalent.
Bec de cygne pour les éviers.

Chauffage

Radiateurs électriques caloporteurs dans les séjours et de type rayonnant dans les autres
piéces a régulation par thermostat. Seche serviette dans salle de bains et salle d’'eau.

Equipements électrigues : conforment a la norme NFC 15-100

Type d'installation : encastrée, avec appareillage de type ALOMBARD ALCYON blanc, ou
équivalent.

Eclairage des balcons par hublot a simple allumage avec deux points pour les appartements
type T3.1. et T4.

Ventilation mécanique : I'extracteur d’air sera de marque ALDES ou similaire, les conduits
verticaux seront en tole acier galvanisée spiralée, les bouches d'entrée d'air et d'extraction
seront de type ALDES ou équivalent.

Equipements télécommunications :

Téléphone : 1 conjoncteur dans chaque piece principale.

TV FM : 1 prise de télévision TV/FM/SAT installée dans séjour ;

1 prise de télévision TV/FM installée dans la chambre principale.

Interphone portier : complexe Interphone portier avec plaque de rue anti-vandalisme et digicode
sur I'entrée de la Résidence.

Une seule clé permettra I'ouverture de I'appartement, du batiment et du portillon d’entrée a la
résidence
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3 - ANNEXES PRIVATIVES INTERIEURES

PARKINGS
e Plafonds : béton, avec projection en sous-face ou panneaux isolant sous zones habitables
(suivant étude thermique).
e Sols : dalle béton ; marquage et numérotation des places.
e Boxes : porte basculante pour garage individualisé.

BARBECUE
e Barbecue situé sur les balcons compris conduit, bati et évier plat béton.

4 - PARTIES COMMUNES INTERIEURES

SOLS

e Carrelage type grés Cérame avec plinthes assorties et tapis brosse encastré dans le hall
d'entrée RDC

e Tapis aiguilleté U3SP3 dans les circulations communes
e Escalier commun en béton avec habillage bois exotique 400= mm et contre marche en tapis
aiguilleté.

PAROIS COMMUNES HALLS
e  Miroir mural.
e Revétement mural collé type MATRIX.

PAROIS COMMUNES CIRCULAITIONS D’ETAGES
e Revétement mural collé type MATRIX.

PLAFONDS : Projection de gouttelette
e Faux plafond placo sur ossature métallique ou similaire dans porche et sas recevant une
isolation.
e Faux plafonds décoratifs acoustiques partiellement dans le hall, les circulations RDC et étages.
(Suivant normes).

ECLAIRAGES
e Commandés par détecteur de présence dans les circulations et par minuterie dans les cages
d'escalier.

e Par appliques murales et par spots encastrés dans les faux-plafonds, pour hall d'entrée.
e Par appliques murales dans circulations et escaliers.

PORTES D'ACCES A L'IMMEUBLE
e En aluminium laqué avec vitrage de sécurité.
e Equipement électrique des portes : Une gache électrique commandée par le digicode ou la
plaque de rue.

BOITE AUX LETTRES
e Conforment a la réglementation des P&T.

CORBEILLE A PAPIER
e Dans le hall d'entrée de I'immeuble, ou dans le sas boites aux lettres.

PORATIL ACCES PARKINGS RESIDENCE
e Portail métallique automatique avec commande a distance (une télécommande par emplacement
de parking).
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5 -EQUIPEMENTS GENERAUX

ANTENNES TV, RADIO ET UNE PARABOLE
e Installation collective permettant de recevoir les chaines analogiques TF1, France 2, France 3,
FR5/ARTE, M6, TLT, Canal + (crypté), radio modulation de fréquence et les chaines numériques
(modulées et cryptées) du bouquet CANALSATELLITE ou TPS (1 choix pour I'ensemble de la
résidence).

STOCKAGE ORDURES MENAGERE
e Dans local prévu a cet effet, compris robinet de puisage et siphon de sol.

6 - PARTIES COMMUNES EXTERIEURES

ESPACES VERTS
e Zones jardin entierement engazonnées, paysagées, recevant des végétaux et arbres d’ornement
avec arrosage en goutte a goutte.

PIETONNIER
e Chemin piétonnier intégré aux espaces verts en béton balayé ou équivalent. Traitement des
joints de dilatation en pavés de type autobloquants.

CIRCULATIONS VEHICULES ET STATIONNEMENTS
e Parkings aériens individualisés
e L'ensemble des voies de circulation et parking extérieur seront traités en enrobé a chaud ou
équivalent.
e Eclairage extérieur des acces et du parking commandé par cellule photoélectrique

STATIONNEMENTS COUVERTS
o Eclairage de sécurité du parking sous-sol
e Accés véhicules par rampe sans portail

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de modifier certains détails dans la mesure ol en cours de
travaux, se révélerait une obligation technique ou une possibilité d'amélioration
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